
 
   

 

 
 
 

 
 
  

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛИТЫ 

 

ДЛЯ

 

СИСТЕМ НАПОЛЬНОГО ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ

 
                                                                    
 

 

Арт.: HB-TPLA-100516 ��

 

HB-TPBE-100520

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

���������	�����
������������������
�������
���	���
�	�


�������������������	���
�	

��

�Ã���5�&���8���-�!�������*���-�*�(�,�/

0212221TPV.01.



 
   

 

 
 

��������������������
 

№

 

Наименование

 

Стр.

 

1

 

Сведения об изделии

 

2

 

2

 

Назначение изделия

 

2

 

3

 

Устройство 

 

2-3

 

4

 

Номенклатура и технические характеристики

  

3

 

5

 

Габаритные размеры

 

3

 

6

 

Указания по

 

монтажу и эксплуатации

 

4-5

 

7

 

Условия хранения и транспортировки

 

5

 

8

 

Утилизация

 

5

 

9

 

Приемка и испытания

 

5

 
   
   

 

1.  СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ  
 

1.1. НАИМЕНОВАНИЕ 
 

     Теплоизоляционные плиты для систем напольного водяного отопления HOOBS.  
���������� HB-TPLA-100516 ����HB-TPBE-100520.�� 
 

1.2. ИЗГОТОВИТЕЛЬ 
 

     ООО «ФОРМАТ», Россия, 141701, Московская обл.,
Плиты изготовлены на оборудовании KURTZ (�����	�
�����
����
Плиты изготовлены из самозатухающего сырья марки NF 714 Styrochem Finland OY 
Плиты изготовлены на пресс формах производства Италии.
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2.
 

НАЗНАЧЕНИЕ
 

ИЗДЕЛИЯ
 

 

     
Теплоизоляционные плиты с фиксирующими бобышками HOOBS используют для укладки водяного 

отопления в полу с тепло и звукоизоляционным нижним слоем из пенополистирола (или без него) и 
прочным пленочным покрытием, которое обеспечивает прочность бобышек и гидроизоляции.

 
 

3.
 

УСТРОЙСТВО 
 

 

      
Надежная фиксация труб отопления благодаря утолщениям на бобышках обеспечивает легкость 

монтажа. Существенная экономия, благодаря отказу от гарпунных скоб фиксаторов и сокращению 
трудозатрат при укладке. Укладка паз в паз и механическая фиксация одного края плиты на другой 
плите по принципу замка "шип - паз" предотвращает возникновение мостиков холода и звука при 
заливке стяжки и надежно предотвращает сдвиг плит и труб при заливке финишной стяжки. Защита 
труб отопления от возможных повреждений во время строительства уже при укладке. Плиты имеют
разлиновку в сантиметрах по краю плиты, это существенно упрощает монтаж плит.

  
 

 

№

 

ПОЗ.

 

НАИМЕНОВАНИЕ

 

МАТЕРИАЛЫ

 

1

 

Теплоизолирующий слой

 

Пенополистирол NF 714

 

2

 

Ламинация

 

Полистирол
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http://www.stout.ru/


 
   

 

 
 

6.
 

УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ И
 

ЭКСПЛУАТАЦИИ
 

 

     
Монтаж

 
теплоизоляционных плит

 
должен выполняться квалифицированными специалистами в 

соответствии с существующими требованиями
 
на данный вид работ.

 
     
Теплоизоляционные плиты HOOBS должны эксплуатироваться при условиях

 
и температуре, 

изложенных
 
в настоящем паспорте.

 
     
Фиксация труб отопления происходит благодаря утолщениям на бобышках, обеспечивая легкость 

монтажа. Экономия благодаря отказу от гарпунных скоб фиксаторов и сокращению трудозатрат при 
укладке.

 
 

 
 

     Укладка внахлёст и механическая фиксация одного края плиты на другой плите производится по 
принципу замка "шип - паз". Предотвращает возникновение мостиков холода и звука при заливке 
стяжки, а также сдвиг плит и труб при заливке финишной стяжки. 
 

 
 
     Пленочное покрытие обеспечивает надежную гидроизоляцию. Благодаря рельефу трубки 
возвышаются над поверхностью плиты, увеличивается контактная поверхность трубки с бетоном 
стяжки. 
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     Нижний слой выполняется из пенополистирола и обеспечивает тепло и звукоизоляцию. Защита 
трубок отопления от возможных повреждений во время строительства уже при укладке. 
 

 
 

7.  УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ 

     Теплоизоляционные плиты HOOBS должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя 
согласно условиям хранения по ГОСТ 15150-69.  
     Теплоизоляционные плиты HOOBS транспортируют любым видом транспорта в соответствии с 
правилами перевозки грузов и техническими условиями погрузки и крепления грузов, действующими 
на данном виде транспорта. 
     Теплоизоляционные плиты HOOBS при транспортировании следует оберегать от ударов и 
механических нагрузок, а их поверхность от нанесения царапин.      
     Теплоизоляционные плиты HOOBS хранят в условиях, исключающих вероятность их механических 
повреждений, в отапливаемых или не отапливаемых складских помещениях (не ближе одного метра 
от отопительных приборов), или под навесами. 
 

8.  УТИЛИЗАЦИЯ  
 

     Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком 
(переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ №96-Ф3 “Об 
охране атмосферного воздуха”, №89-Ф3 “Об отходах производства и потребления”, №52-Ф3 “О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, а также другими российскими и 
региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение 
указанных законов. 
 

9.  ПРИЕМКА И ИСПЫТАНИЯ  
 

     Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с 
действующей технической документацией завода-изготовителя. 
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