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Настройка давления газа.
•	 Открутить винт на штуцере замера давления газа на горелку «OUT».
•	 Подключить манометр для измерения давления газа к штуцеру «OUT» и открыть газовый кран.
•	 Снять защитный колпачок с винта регулировки давления газа.
•	 Отрегулировать давление согласно таблице, вращая регулировочный винт. Вращением по часовой 

стрелке уменьшайте давление газа, вращением против часовой стрелки - увеличивайте.
Таблица 9.	  Настройка минимального и максимального давления газа.

Наименование
характеристики

Ед. 
изм.

TGB HiFin
15

TGB HiFin
17

TGB HiFin
21

TGB HiFin
25

TGB HiFin
30

Давление прир. газа 
на горелке (NG, G20)

макс. мбар 4,1 5,5 3,3 4,5 6,5

Давление сжиж. газа 
на горелке (LPG, G31)

макс. мбар 2,9 3,4 2,1 3,0 3,7

•	 Установить защитный колпачок на винт регулировки давления газа.
•	 Отключить котел и закрыть газовый кран на трубопроводе подачи газа.
•	 Отсоединить манометр и закрутить винт на штуцере замера входного давления газа «OUT».
•	 Установить переднюю панель котла.
•	 Выполнить требования разделов проверки после завершения работ и пробного пуска.

15.	 Ежегодное техническое обслуживание.
Внимание! 
Техническое обслуживание котла производится только специализированной организацией не реже 
одного раза в 12 месяцев, предпочтительно перед началом отопительного сезона. 

Все операции по обслуживанию котла необходимо выполнять только после его выключения, закры-
тия газового крана, отключения котла от электросети, слива воды, остывания внутренних частей 
котла, остывания дымохода, остывания труб систем отопления и горячего водоснабжения и снятия 
передней панели.

Запрещается вносить изменения в конструкцию котла и использовать запасные части, произведен-
ные не предприятием-изготовителем.

Запрещается использовать заужения проходного сечения дымохода.

После завершения ежегодного технического обслуживания сотрудник специализированной органи-
зации должен заполнить раздел «Проведение ежегодного технического обслуживания» в гарантийном 
талоне. 

При ежегодном техническом обслуживании выполняются следующие работы: 
•	 Чистка горелки и трубы сгорания.
•	 Осмотр (замена при необходимости) и чистка электродов розжига.
•	 Чистка жаровых труб, турбулизаторов и внешней поверхности главного теплообменника.
•	 Чистка внутренней поверхности труб первичного теплообменника от загрязнения.
•	 Чистка внутренней поверхности труб теплообменника ГВС.
•	 Проверка давления воздуха в расширительном баке системы отопления (1,0–1,2 бар). 
•	 Замена уплотнительных соединений в газовой и водяной системах (при необходимости).
•	 Чистка узлов и поверхностей внутри корпуса котла от пыли.
•	 Проверка герметичности газовой и водяной систем.
•	 Проверка работы предохранительного клапана в контуре отопления.
•	 Чистка/промывка (замена при необходимости) фильтра газа и фильтров в системах отопления и хо-
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лодного водоснабжения.
•	 Проверка системы отвода продуктов сгорания на герметичность.
•	 Проверка давления природного или сжиженного газа до и после газового клапана (п. 14.2).
•	 Проверка котла после технического обслуживания.
•	 Сдача котла потребителю в эксплуатацию (п. 18).

15.1.	 Виды работ при ежегодном техническом обслуживании. 
15.1.1.	Чистка горелки и трубы сгорания.

Для очистки горелки необходимо выполнить следующие операции: 
•	 Выполнить демонтаж горелки и протереть ветошью для удаления сажи и пыли.
•	 Щеткой удалить нагар с наружных поверхностей горелки и трубы сгорания и из внутренних частей 

горелки.

15.1.2.	Чистка электродов розжига.
•	 Выполнить демонтаж горелки.
•	 Выполнить демонтаж электродов розжига.
•	 Осмотреть, очистить от нагара ветошью или щеткой с медным ворсом, не используя абразивные мате-

риалы. При необходимости заменить.
15.1.3.	Чистка главного теплообменника
•	 Выполнить демонтаж горелки.
•	 При наличии отложений сажи в теплообменнике, необходимо произвести чистку его внешней и вну-

тренней поверхности, жаротрубных каналов, а также труб теплообменника, когда в них образовалась 
накипь.
Удаление загрязнения с внешней стороны.

•	 Выполнить демонтаж теплообменника и нанести раствор соды или иного не агрессивного моющего 
средства.

•	 Подержать теплообменник с нанесенным раствором 10–15 минут и произвести чистку верхней и ниж-
ней поверхностей, а также жаровых труб при помощи щетки. Тщательно протереть и высушить.

•	 При необходимости весь процесс повторить.
Устранение накипи на внутренней поверхности теплообменника.

•	 Приготовить 10% раствор лимонной кислоты (100 г порошковой лимонной кислоты на 1 литр теплой 
воды) или использовать специальное средство для чистки стальных теплообменников в соответствие 
с его инструкцией.

•	 Залить в теплообменник приготовленный раствор. Раствор оставить на время необходимое для раство-
рения накипи, затем слить и тщательно промыть водой. При необходимости весь процесс повторить.

15.1.4.	Чистка внутренней поверхности труб теплообменника ГВС.
•	 Отсоединить теплообменник от системы ГВС.
•	 Приготовить 10% раствор лимонной кислоты (100 г порошковой лимонной кислоты на 1 литр теплой 

воды) или использовать специальное средство для чистки теплообменников из нержавеющей стали в 
соответствие с его инструкцией.

•	 Залить в трубопровод теплообменника ГВС приготовленный раствор. Раствор оставить на время необ-
ходимое для растворения накипи, затем раствор слить, а трубопровод тщательно промыть водой. При 
необходимости весь процесс повторить.

•	 Восстановить соединения системы ГВС.

15.1.5.	Проверка давления воздуха в расширительном баке.
Внимание!
Проверку давления воздуха в расширительном баке разрешается проводить после закрытия запор-
ных кранов системы отопления и слива воды из котла.

•	 Снять колпачок с клапана подкачки воздуха, находящегося на расширительном баке.
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•	 С помощью манометра замерить давление воздуха, которое должно быть в пределах 1,0±0,2 бар.
•	 При давлении воздуха в расширительном баке ниже допустимого, необходимо его повысить с помо-

щью насоса (или другим безопасным способом), при избыточном давлении, сбросить до необходи-
мого значения.

•	 При выявлении повреждения внутренней мембраны (давление воздуха не восстанавливается или из 
клапана подкачки воздуха выступает вода), замените расширительный бак.

15.1.6.	Замена уплотнительных соединений.
При техническом обслуживании, когда производится разборка и сборка газовых и водных коммуника-

ций, необходимо обязательно устанавливать новые уплотнения.

15.1.7.	Чистка от пыли узлов и поверхностей внутри корпуса.
Чистка от пыли производится путем протирания узлов и поверхностей сначала влажной ветошью, а 

затем сухой ветошью.

15.1.8.	Проверка герметичности газовой системы, отопления и ГВС.
Внимание!
При проверке герметичности газовых соединений запрещается использовать открытое пламя.

Проверку следует производить с помощью мыльного раствора, который нужно нанести на места сое-
динений газопровода. Образование пузырьков во время проверки означает утечку газа. 

Проверка герметичности систем отопления и водоснабжения выполняется визуально в местах всех 
соединений. Течь в местах соединений не допускается. В случае обнаружения утечки газа или протечки 
воды, их необходимо устранить путем подтяжки гаек (заглушек) или установкой нового уплотнения.

15.1.9.	Проверка работы предохранительного клапана в контуре отопления.
Проверка работы предохранительного клапана заключается в переводе ручки клапана в открытое по-

ложение, чтобы произошел сброс воды из клапана. После проверки клапан необходимо закрыть.

15.1.10.	Чистка фильтров газа и холодного водоснабжения (при наличии).
Фильтры газа и воды являются дополнительным оборудованием. Произведите очистку фильтров в 

соответствие с их инструкциями по эксплуатации. При наличии сепаратора в смесителе – замените его.

15.1.11.	Проверка системы отвода продуктов сгорания на герметичность.
Проверить визуально целостность дымохода. Перекосы и зазоры в местах соединения элементов ды-

мохода недопустимы. Стыки частей дымохода, в элементах которых не предусматривается наличие уплот-
нительных манжет или колец, должны быть герметизированы термостойкой алюминиевой самоклеящейся 
лентой. Не допускается наличие ржавчины и отверстий, не предусмотренных конструкцией дымохода.
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16.	 Электрическая схема блока управления.
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Рисунок 13.	 Схема электрических соединений.

1.	 Кабель силовой ~230 В
2.	 Клапан газовый
3.	 Трансформатор розжига ~230 В
4.	 Двигатель горелки ~230 В
5.	 Циркуляционный насос ~230 В
6.	 Датчик уровня теплоносителя (+)

7.	 Датчик уровня теплоносителя (-)
8.	 Датчик пламени
9.	 Прессостат
10.	 Датчик температуры теплоносителя/ Датчик 

перегрева теплоносителя
11.	 Комнатный термостат
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17.	 Устранение неисправностей и их коды (для специализи-
рованных организаций).

Таблица 10.	 Коды неисправностей для специализированных организаций.
Код Неисправность Методы устранения
01 Отсутствие сигнала о нали-

чии пламени.
1.	Проверить состояние газового крана, газового фильтра.
2.	Проверить статическое и динамическое давление газа.
3.	Настроить давление газа на газовым клапане.
4.	Проверить исправность датчика пламени и чистоту окна датчика 

пламени.
5.	Проверить систему дымоудаления.
6.	Проверить исправность трансформатора и электродов розжига, 

форсунок, газового клапана.
7.	Проверить исправность блока управления.

02 Датчик фиксирует нали-
чие пламени до попытки 
розжига. Ложный сигнал о 
наличии пламени.

1.	При обслуживании при запуске закрыть переднюю панель котла 
или прикрыть датчик пламени от попадания света.

2.	Проверить исправность датчика пламени.
3.	Проверить исправность блока управления.

03 После 10 попыток розжига 
пламя гаснет в течение 1 
минуты.

1.	Проверить состояние газового крана, газового фильтра.
2.	Проверить статическое и динамическое давление газа.
3.	Настроить давление газа на газовым клапане.
4.	Проверить систему дымоудаления.
5.	Проверить исправность вентилятора.
6.	Проверить исправность датчика пламени и чистоту окна датчика 

пламени.
7.	Проверить исправность форсунки, газового клапана.
8.	Проверить исправность блока управления.

04 Датчик температуры тепло-
носителя не подключен 
или на датчике короткое 
замыкание.

1.	Проверить исправность датчика температуры теплоносителя.
2.	Проверить исправность блока управления.

05 Датчик перегрева не 
подключен или на датчике 
короткое замыкание.

1.	Проверить исправность датчика перегрева.
2.	Проверить исправность блока управления.

06 Неисправность дымоу-
даления. Не замкнулся 
контакт в датчике давления 
воздуха (прессостат).

1.	Проверить правильность монтажа системы дымоудаления и убе-
дится в отсутствии льда или других предметов мешающих нор-
мальному дымоудалению.

2.	Проверить исправность прессостата и соединительной трубки.
3.	Проверить исправность вентилятора.
4.	Проверить положение трубки Вентури.
5.	Проверить исправность блока управления.

08 Нарушена или отсутству-
ет связь между котлом и 
пультом управления.

1.	Проверить электропитание пульта управления (9-12 В постоянно-
го тока).

2.	Проверить исправность пульта управления.
3.	Проверить максимальную длину проводов (не более 20 м).
4.	Проверить соединительные провода на наличие окислений.
5.	Исключить контакт с другими проводами и наведенное напряже-

ние, вызванное параллельно проложенными силовыми и теле-
фонными кабелями.

6.	Проверить исправность блока управления.
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Код Неисправность Методы устранения
95 Низкий уровень теплоно-

сителя в системе отопле-
ния. Не замкнулась элек-
трическая цепь датчика 
уровня теплоносителя.

1.	Проверить систему отопления на наличие утечек и при их отсут-
ствии подпитать контур отопления теплоносителем.

2.	Проверить исправность датчика уровня теплоносителя..
3.	Проверить наличие заземления.
4.	Проверить исправность блока управления.

97 Обнаружение утечки газа в 
котле.

1.	Проверить все соединения трубы подачи газа на утечки. 
2.	Перезапустить котел.
3.	Проверить исправность датчика утечки газа.
4.	Проверить исправность блока управления.

98
99

Перегрев теплообменника.
Датчик перегрева тепло-
носителя зафиксировал 
температуру более 110 °C.

1.	Проверить открыты ли краны системы отопления.
2.	Проверить исправность датчика перегрева теплоносителя.
3.	Проверить наличие циркуляции в системе отопления: исправность 

циркуляционного насоса, термостатических клапанов, отсутствие 
воздуха в системе отопления.

4.	Проверить фильтры в котле и системе отопления.
5.	Проверить наличие отложений в теплообменнике.
6.	Проверить исправность блока управления.

18.	 Сдача котла потребителю в эксплуатацию.
После окончания ввода в эксплуатацию и/или проведения ежегодного технического обслуживания 

сотрудник специализированной организации должен провести инструктаж пользователя о порядке обра-
щения с котлом:

•	 техника безопасности при обращении с котлом;
•	 порядок включения и выключения котла;
•	 управление работой котла;
•	 работы по уходу за котлом, выполняемые пользователем.
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19.	 Правила хранения и транспортирования.
Котел изготовлен в климатическом исполнении УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69.
Котел должен храниться в закрытом помещении, гарантирующем защиту от атмосферных и других 

вредных воздействий при температуре воздуха от минус 50 °C до плюс 40 °C и относительной влажности 
не более 80%.

Котел должен храниться и транспортироваться в упаковке только в положении, указанном на мани-
пуляционных знаках не более чем в шесть ярусов при складировании в штабеля и транспортировании. 
Отверстия входных и выходных патрубков котла должны быть закрыты заглушками или пробками.

При хранении котла более 12 месяцев необходимо выполнить консервацию по ГОСТ 9.014-78.

20.	 Утилизация.
Внимание!
Демонтаж котла производится только специализированной организацией.

После завершения эксплуатации котел необходимо демонтировать, выполнив следующие операции:
•	 перекрыть запорный газовый кран;
•	 отключить котел от электросети;
•	 перекрыть запорный кран холодной воды;
•	 перекрыть запорные краны на трубопроводах системы отопления и слить воду из котла (в случае от-

сутствия запорных кранов, слить воду из всей системы отопления);
•	 отсоединить входные и выходные трубопроводы системы отопления, системы горячего водоснабже-

ния и трубопровод подачи газа.
Демонтированный котел рекомендуется сдать в специализированную организацию для дальнейшей 

утилизации.
Котел и его упаковка состоят из материалов, пригодных к вторичному использованию. Детей необ-

ходимо оберегать от контакта с элементами упаковки (пластиковые пакеты, полистирол и т.д.), т.к. они 
представляют собой потенциальный источник опасности.

21.	 Сведения о производстве.
Изготовитель: «Kiturami Co., Ltd.» («Китурами Компани Лимитед»).
Адрес: 86, Magokjungang-Ro, Gangseo-Gu, Seoul, Республика Корея.

Котел Kiturami TGB HiFin соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР 
ТС № 016/2011 «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе», № 004/2011 «О без-
опасности низковольтного оборудования», № 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических 
средств». Испытан на предприятии изготовителе в соответствии с системой менеджмента качества ISO 
9001:2008 и признан годным к эксплуатации.

Котел отрегулирован на предприятии изготовителе на природный газ (G20), давление 20 мбар.
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22.	 Каталог запчастей.
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№ Артикул Наименование
TGB HiFin

15 17 21 25 30
1 H110070158 Панель корпуса передняя ■ ■
1 H110070233 Панель корпуса передняя ■ ■ ■
2 S532100002 Гайка горелки ■ ■ ■ ■ ■
3 H130120444 Горелка в сборе ■
3 H130120445 Горелка в сборе ■
3 H130120446 Горелка в сборе ■
3 H130120447 Горелка в сборе ■
3 H130120448 Горелка в сборе ■
4 S554100002 Прокладка горелки ■ ■
4 S554100003 Прокладка горелки ■ ■ ■
5 H120240669 Теплообменник ■ ■
5 H120240671 Теплообменник ■ ■ ■
6 H110180158 Панель корпуса верхняя ■ ■
6 H110180205 Панель корпуса верхняя ■ ■ ■
7 S554100004 Прокладка крышки-адапетра дымохода ■ ■
7 S554100037 Прокладка крышки-адапетра дымохода ■ ■ ■
8 S556100017 Шайба ■ ■ ■
9 S532100001 Гайка ■ ■ ■ ■ ■
10 H160220001 Крышка-адаптер дымохода ■ ■
10 H160220008 Крышка-адаптер дымохода ■ ■ ■
11 S542100008 Заглушка трубы 11/4" ■ ■ ■ ■ ■
12 S542100002 Заглушка трубы 1/2" ■ ■ ■ ■ ■
13 H110240610 Панель боковая ■ ■
13 H110240611 Панель боковая ■ ■ ■
14 S111110026 Блок управления NGTX-1550 ■ ■ ■ ■ ■
15 H140210090 Кронштейн блока управления ■ ■ ■ ■ ■
16 S271300037 Провода соединительные в сборе (16P) ■ ■ ■ ■ ■
16 S271300036 Провода соединительные в сборе (14P) ■ ■ ■ ■ ■
17 S542100023 Заглушка подвода газа ■ ■ ■ ■ ■
18 H110290008 Заглушка подвода газа с отверстием ■ ■ ■ ■ ■
19 H110140223 Панель нижняя ■ ■
19 H110140020 Панель нижняя ■ ■ ■
20 S121110037 Термостат комнатный NCTR-50N ■ ■ ■ ■ ■
21 S261100001 Вилка с кабелем питания ■ ■ ■ ■ ■
22 H850070004 Заглушка трубы 25A ■ ■ ■ ■ ■
23 S453100001 Хомут дымохода Ø89 ■ ■ ■ ■ ■
24 S411100125 Трубка газового клапана ■ ■
24 S414100036 Трубка газового клапана ■ ■ ■
25 S171100002 Газовый клапан VK-4105C ■ ■ ■ ■ ■
26 S411100124 Трубка входная газового клапана ■ ■
26 S411100126 Трубка входная газового клапана ■ ■ ■
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№ Артикул Наименование
TGB HiFin

15 17 21 25 30
27 S549300282 Крышка электродвигателя с воздушной залонкой ■ ■
27 S322100005 Воздушная заслонка ■ ■ ■
28 H870040015 Корпус вентилятора ■ ■
28 H130180001 Корпус вентилятора ■ ■ ■
29 S471100018 Колесо рабочее вентилятора ■ ■
29 S474100003 Колесо рабочее вентилятора ■ ■ ■
30 H870040017 Корпус вентилятора ■ ■
30 H130050002 Корпус вентилятора ■ ■ ■
31 S423100005 Трубка прессостата ■ ■ ■ ■ ■
32 S533100018 Крепление смотрового стекла ■ ■ ■ ■ ■
33 S549300278 Стекло смотровое ■ ■ ■ ■ ■
34 S481100018 Стабилизатор ■ ■
34 S322100013 Отражатель ■ ■ ■
35 S331100005 Электроды розжига ■ ■
35 S334100001 Электроды розжига ■ ■ ■
36 S441100008 Адаптер форсунки ■ ■
36 S444100002 Адаптер форсунки ■ ■ ■
37 S491100042 Труба сгорания ■ ■
37 H130160011 Труба сгорания ■ ■ ■
38 S182200012 Форсунка прир. газ (NG) ■ ■
38 S182200002 Форсунка прир. газ (NG) ■ ■ ■
39 H130130002 Крышка SDS ■ ■ ■
40 H850130002 Кронштейн датчика пламени ■ ■ ■
41 S212100001 Электродвигатель KM-042-P ■ ■
41 S212100004 Электродвигатель KM-061-P ■ ■ ■
42 S264100001 Прессостат (TGB-30) ■ ■ ■ ■ ■
43 H140010018 Кронштейн прессостата ■ ■
43 H140300004 Кронштейн прессостата ■ ■ ■
44 S514100035 Ниппель трубки Вентури ■ ■ ■ ■ ■
45 S533100007 Кронштейн ниппеля трубки Вентури ■ ■ ■
46 S314100010 Датчик пламени TGB-13/17 ■ ■
46 S314200008 Датчик пламени RS-200 ■ ■ ■
47 S492100011 Трубка Вентури ■ ■ ■
48 S492100031 Переходник (штуцер) ■ ■
48 S532100024 Переходник (штуцер) ■ ■ ■
49 S556100001 Уплотнение газовой трубки ■ ■ ■ ■ ■
50 H140010001 Кронштейн трансформатора розжига ■ ■ ■
51 S224100020 Трансформатор розжига EI-G31 ■ ■ ■ ■ ■
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TGB HiFin

Для заметок.
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